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1- O projeto de instalações elétricas da edificação deverá ser compatibilizado com o projeto executivo das lajes pré-fabricadas. Essa medida visa NÃO PERMITIR o corte das vigotas pré-moldadas onde houver houver coincidência entre as mesmas e as caixas de passagem de projetos complementares 2-A base de concreto das vigotas pré-moldadas deverá estar apoiada na forma do pilar/viga e SOMENTE encostada na ferragem. A mesma NÃO poderá ultrapassar ou mover a ferragem do pilar/viga. Ela deverá estar apoiada no espaço do cobrimento da ferragem (2,0cm). SERÁ REJEITADA A LAJE QUE NÃO ATENDA A CONDIÇÃO ACIMA
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1 - As Espessuras das lajes devem ser verificadas pelo fabricante. 2 - O fabricante deve apresentar a A.R.T. referente à laje fornecida. 3 - Usar Tela soldada Q-92 (trespasse de 20cm) no capeamento das lajes. 4 - Ver cargas para dimensionamento das lajes, conforme tabela. O peso proprio das lajes devera ser conforme cada fabricante. 5 - O concreto de cobrimento do EPS ou lajota, devera ter a altura de projeto em TODA a extensão da laje. 6 - O projeto de montagem das lajes trelicadas, e a sua execução será      OBRIGATORIAMENTE submetido a apreciação e aprovação do projetista.


	Sheets and Views
	Model


