
     DO TIPO 750V, PIRASTIC ANTI-CHAMA OU SIMILAR.

     CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA.

2 - CONDUTORES NÃO COTADOS, #2,5mm².

1 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS, Ø19mm.

    E AINDA ÀS NORMAS DA ABNT (NBR 5410).

    ONDE INDICADO.

NOTAS IMPORTANTES.:

E REMANEJAR OS CIRCUITOS DOS CHUVEIROS E DOS CONDICIONADORES DE AR TIPO JANELA.
DA OPÇÃO POR DESTES EQUIPAMENTOS, DEVE-SE UTILIZAR DAS TUBULAÇÕES PREVISTAS,
DE AR TIPO CENTRAL SPLIT, LOCALIZADOS LOGO ACIMA DA COBERTURA E PARA O CASO

10 - FORAM PREVISTOS EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO SOLAR E DE CONDICIONAMENTO

     APRESENTADA A ART DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
9 - A UNIDADE CONSUMIDORA SOMENTE TERÁ A SUA ENERGIZAÇÃO POR PARTE DA CELG SE

3 - TODAS AS TUBULAÇÕES SERÃO DE PVC RÍGIDO EXCETO ONDE INDICADO.
4 - TODOS OS CONDUTORES SERÃO DO TIPO PIRASTIC ANTI-CHAMA, EXCETO

8 - OS CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS CIRCUITOS SECUNDÁRIOS DEVERÃO SER

     INTERLIGADOS E OBEDECER AO PROJETO ESPECÍFICO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO

6 - OS ATERRAMENTOS DO SISTEMA DE MEDIÇÃO, SUBESTAÇÃO, PÁRA-RAIOS
     DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO EDIFÍCIO NÃO DEVERÃO

5 - TODAS AS FIAÇÕES CABOS, TUBULAÇÕES CONEXÕES E EQUIPAMENTOS

     DEVERÃO DO TIPO 0,6/1,0kV, COM ENCORDOAMENTO CLASSE II.

     EXCEDER À CASA DOS 10 Ohms DE RESISTÊNCIA EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO,

    DEVERÃO OBEDECER ÀS NORMAS E PADRÕES CELG (NORMAS NTD-04 E NTD-05)

7 - OS CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO PRIMÁRIA DE QUADROS, CIRCUITOS E EQUIPAMENTOS

NIVEL DO PISO

Detalhes Medidor

S/Escala

QM1

kW.h

200 A

70 35

125 A

50 25

125A

60 A

16

15 A

2.5

(580 W)

T

1 (Iluminação)

15 A

2.5

DR

25 A

(2700 W)

T

3 (Tomadas Gerais)

20 A

4

(3200 W)

S

5 (Ar Cond. Aloj 02)

20 A

2.5

(2800 W)

T

6 (Ar Cond. Aloj 01)

15 A

2.5

(1400 W)

S

7 (Ar Cond.Aloj 03)

25 A

4

DR

25 A

(5400 W)

T

8 (Chuveiro Bh°2)

25 A

4

DR

25 A

(5400 W)

S

9 (Chuveiro Bh°2)

25 A

6

DR

25 A

(5400 W)

R

10 (Chuveiro Bh°1)

25 A

6

DR

25 A

(5400 W)

R

11 (Chuveiro Bh°1)

25 A

6

DR

25 A

(5400 W)

R

12 (Chuveiro Bh° 3)

QD2 (Quadro Superior )

(37680 W)

15 A

2.5

(2140 W)

S

1 (Iluminação)

15 A

2.5

(2400 W)

R

3 (Tomadas Gerais)

20 A

4

(3600 W)

S

7 (Ar Cond. Almox)

15 A

2.5

(1400 W)

T

8 (Ar Cond. Cf Almox)

25 A

2.5

(4200 W)

T

9 (Ar Cond. Sala Aula)

15 A

2.5

(1400 W)

S

10 (Ar Cond.Aloj.)

15 A

2.5

(1400 W)

S

11 (Ar Cond.Chefe Ala)

25 A

4

(4200 W)

T

12 (Ar Cond. Recr.)

15 A

2.5

(1400 W)

S

13 (Ar Cond. Cia Op.)

25 A

4

(5400 W)

R

14 (Chuveiro Bh1)

25 A

4

(5400 W)

R

15 (Chuveiro Bh 2)

20 A

2.5

(3400 W)

R

2 (Tomadas Gerais )

QD1(Quadro Terreo)

(74020 W)

QGBT (QUADRO GERAL)

(121252 W)

Quadro de Demanda (AL1)

Tipo de carga Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Casas e Apartamentos) 23.13 24 5.55

Condicionador de Ar tipo janela (não residencial) 52.00 86 44.72

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (não residencial) 54.00 52 28.08

TOTAL 78.35
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Obra:

REFORMA DO CORPO DE BOMBEIRO

MILITAR DE GOIANESIA-GO

Local:

AV. CONTORNO N° 1176, BAIRRO DONA

FIICA II-GOIANESIA-GO

Proprietario:

Companhia Independente Bombeiro

de Goianesia-Go

Autor do projeto:

Antonione Rodrigues Pelegrini

Rt:

Eng Civil Crea 12.511/D-Go

FOLHA 02

Distribuição Eletrica Superior

Quadro de Cargas
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Aprovação

Detalhes

Legendas

Diagrama Unifilar

Escala:
Indicada

Área Terreno:

5.249,40 m²

Área Reforma:

709,71 m²

Data:
Agosto 2018

Unid:
Cm

Area Permeavel:

3.920,17 m²

ELEGRINI

ENGENHARIA

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

In - R

(A)

In - S

(A)

In - T

(A)

FP FCT FCA In'

(A)

Ip

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

QD1

Quadro Superior 01
3F+N+T 380 / 220 V 38952 37680 16200 10000 11480 51.5 40.4 41.3 0.97 1.00 1.00 51.5 51.5 16 88.0 63.0

1 Iluminação F+N 220 V 2638 2140 2140 5.0 0.81 1.00 0.65 7.0 12.0 2.5 24.0 16.0 0.63 0.63

a 69 54 54 0.3 0.65 0.5 2.5 24.0

aa 132 104 104 2.0 1.00 2.0 2.5 24.0

ab 66 52 52 2.3 1.00 2.3 2.5 24.0

ac 28 28 28 4.0 1.00 4.0 2.5 24.0

ad 36 36 36 4.4 1.00 4.4 2.5 24.0

ae 36 36 36 4.3 1.00 4.3 2.5 24.0

af 120 90 90 3.5 1.00 3.5 2.5 24.0

ag
10 10 10 4.1 1.00 4.1 2.5 24.0

ah 46 36 36 3.7 1.00 3.7 2.5 24.0

ai 10 10 10 4.1 1.00 4.1 2.5 24.0

aj 23 18 18 0.6 1.00 0.6 2.5 24.0

ak 33 26 26 2.6 1.00 2.6 2.5 24.0

al 46 36 36 0.5 1.00 0.5 2.5 24.0

am 178 160 160 2.7 1.00 2.7 2.5 24.0

an 178 160 160 3.5 1.00 3.5 2.5 24.0

ao 178 160 160 4.3 1.00 4.3 2.5 24.0

b 15 15 15 4.3 0.65 6.1 2.5 24.0

c 20 20 20 4.4 0.65 6.3 2.5 24.0

d 36 36 36 4.7 0.65 6.5 2.5 24.0

e 36 36 36 4.8 0.65 6.8 2.5 24.0

f 36 36 36 5.0 0.65 7.0 2.5 24.0

g 23 18 18 0.4 0.65 0.6 2.5 24.0

h 55 36 36 2.2 0.65 2.9 2.5 24.0

i 111 72 72 2.7 0.65 3.6 2.5 24.0

j 111 72 72 3.2 0.65 4.4 2.5 24.0

k 111 72 72 3.7 0.65 5.2 2.5 24.0

l 132 104 104 1.9 0.65 2.5 2.5 24.0

m 132 104 104 1.3 0.65 1.6 2.5 24.0

n 120 90 90 4.2 0.65 6.0 2.5 24.0

o 21 21 21 4.5 1.00 4.5 2.5 24.0

p 69 54 54 0.7 1.00 0.7 2.5 24.0

q
33 26 26 0.8 1.00 0.8 2.5 24.0

r 10 10 10 3.8 1.00 3.8 2.5 24.0

s 46 36 36 2.8 1.00 2.8 2.5 24.0

t 33 26 26 0.4 1.00 0.4 2.5 24.0

u 46 36 36 3.0 1.00 3.0 2.5 24.0

v 10 10 10 3.8 1.00 3.8 2.5 24.0

w 46 36 36 0.3 1.00 0.3 2.5 24.0

x 23 18 18 0.1 1.00 0.1 2.5 24.0

y 10 10 10 3.9 1.00 3.9 2.5 24.0

z 132 104 104 1.4 1.00 1.4 2.5 24.0

3 Tomadas Gerais F+N+T 220 V 2667 2400 2400 12.1 0.90 1.00 0.65 13.2 12.1 2.5 24.0 16.0 1.07 1.07

7 Ar Condicionado Almox F+N+T 220 V 4000 3600 3600 18.2 0.90 1.00 0.65 28.0 18.2 4 32.0 20.0 2.03 2.03

8 Ar Condicionado Chefe Almox F+N+T 220 V 1556 1400 1400 7.1 0.90 1.00 0.65 10.9 7.1 2.5 24.0 16.0 1.23 1.23

9 Ar Condicionado Sala de Aula F+N+T 220 V 4667 4200 4200 21.2 0.90 1.00 1.00 21.2 21.2 2.5 24.0 25.0 1.79 1.79

10 Ar Condicionado Aloj. F+N+T 220 V 1556 1400 1400 7.1 0.90 1.00 1.00 7.1 7.1 2.5 24.0 16.0 0.49 0.49

11 Ar Condicionado Chefe Ala F+N+T 220 V 1556 1400 1400 7.1 0.90 1.00 1.00 7.1 7.1 2.5 24.0 16.0 0.50 0.50

12
Ar Codicionado Recreação

F+N+T 220 V 4667 4200 4200 21.2 0.90 1.00 1.00 21.2 21.2 4 32.0 25.0 1.57 1.57

13
Ar Condicionado Cia Oper.

F+N+T 220 V 1556 1400 1400 7.1 0.90 1.00 1.00 7.1 7.1 2.5 24.0 16.0 1.12 1.12

14 Chuveiro Bh1 F+N+T 220 V 5400 5400 5400 24.5 1.00 1.00 1.00 24.5 24.5 4 32.0 25.0 0.73 0.73

15 Chuveiro Bh 2 F+N+T 220 V 5400 5400 5400 24.5 1.00 1.00 1.00 24.5 24.5 4 32.0 25.0 1.25 1.25

2 Tomadas Gerais F+N+T 220 V 3778 3400 3400 12.6 0.90 1.00 1.00 12.6 17.2 2.5 24.0 20.0 1.18 1.18

TOTAL 78389 74020 32800 19940 21280

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito
Descrição Esquema V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

In - R

(A)

In - S

(A)

In - T

(A)

FP FCT FCA In'

(A)

Ip

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

1 Iluminação F+N 220 V 729 580 580 2.1 0.80 1.00 1.00 2.1 3.3 2.5 24.0 16.0 0.21 3.38

a 33 26 26 0.1 1.00 0.1 2.5 24.0

b 33 26 26 0.3 1.00 0.3 2.5 24.0

c 33 26 26 0.4 1.00 0.4 2.5 24.0

d 68 54 54 1.5 1.00 1.5 2.5 24.0

e 10 10 10 1.2 1.00 1.2 2.5 24.0

f 33 26 26 0.3 1.00 0.3 2.5 24.0

g 33 26 26 0.4 1.00 0.4 2.5 24.0

h 33 26 26 0.6 1.00 0.6 2.5 24.0

i 33 26 26 0.6 1.00 0.6 2.5 24.0

j 33 26 26 0.7 1.00 0.7 2.5 24.0

k 33 26 26 0.9 1.00 0.9 2.5 24.0

l 46 36 36 1.1 1.00 1.1 2.5 24.0

m 46 36 36 1.3 1.00 1.3 2.5 24.0

n 33 26 26 0.7 1.00 0.7 2.5 24.0

o 33 26 26 0.9 1.00 0.9 2.5 24.0

p
137 108 108 2.1 1.00 2.1 2.5 24.0

q
10 10 10 1.2 1.00 1.2 2.5 24.0

r 40 30 30 1.5 1.00 1.5 2.5 24.0

s 10 10 10 1.4 1.00 1.4 2.5 24.0

3 Tomadas Gerais F+N+T 220 V 3000 2700 2700 8.1 0.90 1.00 1.00 8.1 13.6 2.5 24.0 16.0 0.66 3.84

5 Ar Condicionado Aloj 02 F+N+T 220 V 3556 3200 3200 16.2 0.90 1.00 1.00 16.2 16.2 4 32.0 20.0 0.69 3.86

6 Ar Condicionado Aloj 01 F+N+T 220 V 3111 2800 2800 14.1 0.90 1.00 1.00 14.1 14.1 2.5 24.0 20.0 1.39 4.56

7 Ar Condicionado Aloj 03 F+N+T 220 V 1556 1400 1400 7.1 0.90 1.00 1.00 7.1 7.1 2.5 24.0 16.0 0.78 3.96

8 Chuveiro Banho 2 F+N+T 220 V 5400 5400 5400 24.5 1.00 1.00 1.00 24.5 24.5 4 32.0 25.0 1.23 4.40

9 Chuveiro Banho 2 F+N+T 220 V 5400 5400 5400 24.5 1.00 1.00 1.00 24.5 24.5 4 32.0 25.0 1.23 4.40

10 Chuveiro Banho 1-1 F+N+T 220 V 5400 5400 5400 24.5 1.00 1.00 1.00 24.5 24.5 6 41.0 25.0 1.63 4.81

11 Chuveiro Banho 1-2 F+N+T 220 V 5400 5400 5400 24.5 1.00 1.00 1.00 24.5 24.5 6 41.0 25.0 1.67 4.84

12 Chuveiro Banho 3 F+N+T 220 V 5400 5400 5400 24.5 1.00 1.00 1.00 24.5 24.5 6 41.0 25.0 1.41 4.58

TOTAL 38952 37680 16200 10000 11480

  5- DAR 6 VOLTAS ESTREITAS E APERTADAS

NOTAS:

      - 1,0m PARA POSTE DE 7,0m;

       - 0,9m PARA POSTE DE 5,0m;

2- O ENGASTAMENTO DEVE SER:

     - 5,5m PASSAGEM DE VEÍCULOS;

     - 3,5m PASSAGEM DE PEDETRES;

7- DIMENSÕES EM MILÍMETROS

      COM FITA AUTO-FUSÃO OU CAPA ISOLANTE

  1- A ALTURA "H" MÍNIMA DEVE SER IGUAL A:

  4- DAR 5 VOLTAS ESTREITAS E APERTADAS

      CONSTA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO

  6- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO MATERIAL

  3- PARA CONETOR CUNHA ISOLAR A CONEXÃO

DIAGRAMA UNIFILAR

S/Escala

175 V - 45 KA

DPS

44



QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - EMBUTIR H= 1,50m

CAIXA DE MEDIÇÃO  - EMBUTIR H= 1,50m

CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR PISO ( 400X400X400)

TOMADA SIMPLES - H=0,30 m PISO (CX PLASTICA 4X2")

1TOMADA E 2 INTERRUPTOR  - H=1,10 m PISO (CX 4X2")

2P+T

15A

1A

2P+T

10A

TUBULAÇÃO DE PISO

ELETRODO EMBUTIDO .PVC FLEXIVEL Ø 3/4

AB

DIMENSÕES DOS ELETRODUTOS

2.1/2
DIÂMETRO
INTERNO

21.1/4 1.1/213/4(POL) 1/2

mm 16 2520 4032 50 60

3

75

Led

LUMINARIA PAFLON EMBUTIR P/ LAMPADA LED COMPLETA

TIPO- 18W, 25W, 80W

ELETRODUTO EXTERNO PVC RIGIDO

TOMADA SIMPLES - H=1,10 m PISO (C X PLASTICA 4X2")

1TOMADA E 1 INTERRUPTOR  - H=1,10 m PISO (CX 4X2")

2P+T

15A

1A

2P+T

10A

2P+T

10A

TOMADA SIMPLES - H=2,25 m PISO (CX PLASTICA 4X2")

2P+T

ARC

TOMADA AR COND. - H=2,10 m PISO (CX PLASTICA 4X2")

1

5w

n°

LUMINARIA DICROICA EMBUTIR 12X12 P/ LAMPADA LED

TIPO-5W (BRANCA/NEUTRA)

1

7w

n°

LUMINARIA SPOT AR 70 EMBUTIR P/ LAMPADA LED COMP.

TIPO-7W (BRANCA/NEUTRA)

LUMINARIA TIPO ARANDELA COMPLETA P/ LAMPADA

COMPACTA LED1X18W

1

18w

n°

LUMINARIA TIPO CALHA EMBUTIR COMPLETA EM LAMPADA

LED- TIPO 18W- (COMP 1,20 m)

2P+T

CH

TOMADA CHUVEIRO. - H=2,10 m PISO (CX PLASTICA 4X2")

INDICAÇÃO DE NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA, 220V,

SÃO: NEUTRO-AZUL; FASE-VERMELHO; RETORNO-BRANCO

E TERRA -VERDE.

1

18w

n°

TOMADA ANTENA - H=0,30 m PISO (CX PLASTICA 4X2")

TOMADA TEL/LOGICA - H=0,30 m PISO (CX PLASTICA 4X2")

 INTERRUPTOR SIMPLES  1 TECLA- H=1,10 m PISO (CX 4X2")

 INTERRUPTOR DUPLO  2 TECLA - H=1,10 m PISO (CX 4X2")

 INTERRUPTOR TRIPLO 3  TECLA - H=1,10 m PISO (CX 4X2")

1A

1AB

1ABC

 INTERRUPTOR PARALELO - H=1,10 m PISO (CX 4X2")

1AB

TUBULAÇÃO QUE SOBE

TUBULAÇÃO QUE DESCE

ENTRADA DE SERVIÇO (CELG) SUBTERRANEA

AL

LAMPADA T-8- 120cm/60cm ESCONDIDA NO RASCO( SANCA)

NOTAS

Generalidades

- As instalações elétricas do estabelecimento devem ser executadas

respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na normas

brasileiras, em particular  a NBR5410:2004, e não devem ser alteradas sem

prévia autorização do engenheiro projetista responsável.

Condutores

- Condutores não cotados são de 2,5mm².

- Os condutores elétricos deverão ser de cobre, da classe de isolamento de

450/750V, com isolação termoplástica de cloreto de polivinila (PVC), com

temperatura limite de 70°C em regime.

- Para o ramal de entrada, os condutores elétricos deverão ser de cobre, da

classe de isolamento de 0,6/1kV, com isolação termoplástica de cloreto de

polivinila (PVC), com temperatura limite de 70°C em regime.

Ref.: Pirelli Sintenax Econax.

- A seção do condutor  neutro de cada circuito é igual ao da fase do mesmo,

salvo indicação contrária.A fim de facilitar  a instalação dos circuitos de cada

quadro de distribuição, sugere-se que estes sejam identificados pelas

seguintes cores, conforme disposto na lista de materiais:

Fase A: Vermelho

Fase B: Branco

Fase C: Amarelo

Neutro: Azul Claro

Terra: Verde-amarelo

Retorno: Preto

Eletrodutos

- Eletrodutos não cotados são de 1/2", sendo este o valor  mínimo em todo o

projeto;Qualquer  eletroduto embutido no solo é do tipo PEAD;Todos os

eletrodutos estão dispostos conforme legenda apresentada, ou seja:

Embutido no piso/teto ou aparente sob o teto e paredes.

Ref.: Eletroduto de PVC Tigre ou Amanco.

Circuitos de Luz e força

- As alturas e especificações dos circuitos de luz e força obedecem à

legenda, salvo indicação contrária em planta baixa.

- Os circuitos relativos à luz e força estão separados e expressos no quadro

de carga.

- Os pontos de tomadas duplas não especificados são de 200VA.

- As tomadas de uso específico devem ser etiquetadas com suas

respectivas potências e, se possível, com o nome do aparelho a ser ligado

a fim de facilitar a sua instalação, evitando eventuais problemas de uso.

Equipamentos de proteção

- Os DPS (Dispositivo de Proteção contra Surto) estão dispostos conforme

diagrama unifilar.

- O condutor  neutro NUNCA poderá ser ligado ao condutor  proteção terra

após passar pelo quadro geral da instalação. Semelhantemente, o condutor

proteção NUNCA deverá ser ligado ao disjuntor DR.

- O condutor  neutro de um referido circuito EM HIPÓTESE ALGUMA deverá

ser compartilhado com outro circuito, ou seja, cada circuito deverá possuir

seu próprio condutor  neutro advindo do seu quadro de distribuição. Do

contrário, será recorrente o disparo dos disjuntores DR.

- Os disjuntores DR utilizados são do tipo fase/neutro ou fase/fase,

conforme especificado nos respectivos diagramas unifilares.

Observações gerais

- Maiores detalhes acerca dos equipamentos contidos nas legendas podem

ser vistos na lista de materiais entregue ao cliente e respectivos catálogos.

- Deve ser  fixado no quadro de distribuição em lugar  visível  a seguinte

advertência:

 ADVERTÊNCIA

1. Quando um disjuntor  atuar, desligando algum circuito ou a instalação

inteira, a causa pode ser  um sobrecarga ou um curto-circuito.

Desligamentos frequentes são sinais de sobrecarga. Por  isso, NUNCA

troque os disjuntores por  outros de maior  capacidade (amperagem),

simplesmente.  Como regra, a troca de um disjuntor  por  outro de maior

capacidade requer, antes, um redimensionamento  do circuito através da

troca de fios e cabos por outros de maior seção (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de

proteção contra choques elétricos (Dispositivo DR), mesmo em caso de

desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes

e, principalmente,  se as tentativas de religar  a chave não tiverem êxito, isso

significa, muito provavelmente,  que a instalação elétrica apresenta

anomalias internas, que só podem ser  identificadas e corrigidas por

profissionais qualificados.

A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO

DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS,  ALÉM DE

RISCO DE VIDA DOS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

DESCRIÇÃO

4

3

2

1

IDENT.

ALÇA PERFORMADA DE SERVIÇO

ARMAÇÃO SECUNDARIA COMPLETA 2 ESTRIBO LEVE

ARMAÇÃO SECUNDARIA COMPLETA 3 ESTRIBO LEVE

11

17

16

15

14

13

12

10

9

8

7

6
CONDUTOR DE ALUMINIO MULTIPLEX ISOLADA XLPE

CONDUTOR DE COBRE ISOLADA XLPE COBERTURA PVC

CINTA AÇO CARBONO ZINCADA E=6MM
5

ELETRODUTO AÇO CARBONO ZINCADA

OLHAL PARA PARAFUSO

HASTE DE ATERRAMENTO COM CONECTOR

CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO

LUVA PARA ELETRODUTO AÇO CARBONO ZINCADO

POSTE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR

CABEÇOTE PARA ELETRODUTO DE ALUMINIO 2''

CURVA 90° ELETRODUTO AÇO CARBONO ZINCADO

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR

SAPATILHA

CONECTOR TIPO CUNHA, LIGA DE COBRE, REVEST. ESTANHO

V= QUANTIDADE VARIÁVEL

C= MATERIAL FORNECIDO PELO CONSUMIDOR

E= MATERIAL FORNECIDO PELA CELG

Detalhes Medidor Subterraneo

S/Escala

MURO

MURO

SUBTERRÂNEA

SAÍDA

13

VISTA SUPERIOR

VISTA DE FRENTE

14

16

SUBTERRÂNEA

ENTRADA

DETALHAMENTO DA CAIXA  DE PASSAGEM (50X50X70)

6) AS COTAS SÃO DADAS EM MILÍMETROS.

 TRAÇO 1:4, ESPESSURA DE 10mm, ACABAMENTO ÁSPERO A DESEMPENADEIRA.

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:6 OU CONCRETO, DESDE QUE MANTIDAS AS DIMENSÕES 

5) A SUB-TAMPA E  CHUMBADORES DEVERÃO SER GALVANIZADOS A FUSÃO, P/ PROTEÇÃO 

4) REVESTIMENTO INTERNO (CHAPISCO E EMBOÇO) COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,

3) TAMPA EM CONCRETO ARMADO, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMP. 120kgf/cm²-28 DIAS.

2) O DISPOSITIVO PARA LACRE SÓ É EXIGIDO EM CAIXAS POR ONDE PASSAM CONDUTORES 

1) PAREDES DE TIJOLOS MACIÇOS, DE 1ª CATEGORIA, ASSENTADOS COM ARGAMASSA 

NOTAS:

 DE ENERGIA NÃO MEDIDA.

CONTRA OXIDAÇÃO.
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Lista de Materiais

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2"
42 pç

Cabo Tripolar (cobre)

Isol. EPR - 0,6/1kV (ref. Inbrac Eprovene)

16 mm²

30,00m

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli  Pirastic Ecoplu Flexível)

2.5 mm²

760,00 m

4 mm²

90,00 m

6 mm²

200,00 m

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor 1 tecla simples 1 pç

Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal 2 pç

Interruptor 2 teclas paralelas 2 pç

Interruptor 2 teclas simples 2 pç

Interruptor 2 teclas simples e tomada hexagonal 2 pç

Interruptor 3 teclas simples 2 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 23 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 3 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

15 A
3 pç

20 A
2 pç

25 A
5 pç

Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN

25 A
6 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

1"

20,00 m

3/4"

100,00 m

Lampada LED

DICROICA

Led 5w
6 pç

Luminária e acessórios

Reator eletromagnético p/ fluorescente tubular (Sanca)

1x18W
11 pç

Lâmpada fluorescente

Tubular comum - diam. 26mm-(Sanca)

18W
11 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 18 disj. unip. - In barr. 150A 1 pç

E
l
é

t
r
i
c
a

PAR38

LED 18W PAR38
4 pç

Led 25w
11 pç

Luminária Plafon Led Embutir

18 W

4 pç

Luminária Plafon Led Embutir

25W

11 pç

175 V - 45 KA

DPS

175 V - 45 KA

DPS

DR

25 A

DR

25 A

S

Luminária Dicroica Led Embutir

5W

6 pç

DR

25 A

DR

25 A


