
Planta de vigotas pré-moldadas nível superior
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Planta de vigotas pré-moldadas nível cobertura
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Planta de vigotas pré-moldadas Torre

escala 1:50

VT1a - 298

VT2a - 298

RELAÇÃO DO AÇO

3xVT2a 8xVT2b 3xVT3a

8xVT3b 6xVT4a 5xVT5a

5xVT6a 3xVT7a 3xVT7b

VT7c 6xVT8a VT8b

VT9a 2xVT9b 6xVT9c

5xVT10a 5xVT11a 5xVT12a

7xVT13a 3xVT14a 3xVT14b

3xVT14c 7xVT15a 2xVT15b

4xVT16a 4xVT16b 9xVT17a

3xVT18a 6xVT18b 3xVT19a

7xVT20a

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 TR 12645 3 203 609

2 TR 12645 8 384 3072

3 TR 12645 3 191 573

4 TR 12645 8 372 2976

5 TR 12645 6 304 1824

6 TR 12645 5 179 895

7 TR 12645 5 129 645

8 TR 12645 3 179 537

9 TR 12645 3 178 534

10 TR 12645 1 177 177

11 TR 12645 6 253 1518

12 TR 12645 1 252 252

13 TR 12645 1 337 337

14 TR 12645 2 338 676

15 TR 12645 6 168 1008

16 TR 12645 5 307 1535

17 TR 12645 5 161 805

18 TR 12645 5 150 750

19 TR 12645 7 157 1099

20 TR 12645 3 154 462

21 TR 12645 3 156 468

22 TR 12645 3 157 471

23 TR 12645 7 349 2443

24 TR 12645 2 350 700

25 TR 12645 4 338 1352

26 TR 12645 4 336 1344

27 TR 12645 9 311 2799

28 TR 08645 3 159 477

29 TR 08645 6 366 2196

30 TR 08645 3 160 480

31 TR 08645 7 237 1659

32 5.0 6 313 1878

33 5.0 5 188 940

34 5.0 5 138 690

35 5.0 3 188 564

36 5.0 3 187 561

37 5.0 1 186 186

38 5.0 12 262 3144

39 5.0 2 261 522

40 5.0 5 316 1580

41 5.0 5 170 850

42 5.0 5 159 795

43 5.0 7 166 1162

44 5.0 3 163 489

45 5.0 3 165 495

46 5.0 3 166 498

47 5.0 8 347 2776

48 5.0 8 345 2760

49 5.0 18 320 5760

50 5.0 3 169 507

51 5.0 7 246 1722

52 6.0 6 214 1284

53 6.0 16 395 6320

54 6.0 6 202 1212

55 6.0 16 383 6128

56 6.0 2 348 696

57 6.0 4 349 1396

58 6.0 12 179 2148

59 6.0 14 360 5040

60 6.0 4 361 1444

61 6.0 6 170 1020

62 6.0 12 377 4524

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA60 5.0 278.8 47.3

6.0 312.1 76.2

TR VAR 346.7 313.5

PESO TOTAL

(kg)

CA60 437

Volume de concreto (C-30) = 0.00 m³

Área de forma = 0.00 m²
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(L20)
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RELAÇÃO DO AÇO

6xVT1a 5xVT2a 6xVT3a

VT3b VT4a VT4b

VT4c 3xVT4d 3xVT4e

5xVT5a 6xVT6a VT7a

5xVT7b 7xVT8a 3xVT9a

3xVT9b 3xVT9c 9xVT10a

7xVT11a 2xVT11b 9xVT12a

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 TR 12645 11 304 3344

2 TR 08645 6 256 1536

3 TR 08645 1 255 255

4 TR 08645 1 338 338

5 TR 08645 1 339 339

6 TR 08645 1 340 340

7 TR 08645 3 169 507

8 TR 08645 3 170 510

9 TR 08645 5 310 1550

10 TR 08645 6 163 978

11 TR 08645 1 151 151

12 TR 08645 5 152 760

13 TR 08645 7 159 1113

14 TR 08645 3 156 468

15 TR 08645 3 157 471

16 TR 08645 3 159 477

17 TR 08645 9 350 3150

18 TR 08645 7 339 2373

19 TR 08645 2 338 676

20 TR 08645 9 313 2817

21 5.0 21 313 6573

22 5.0 12 265 3180

23 5.0 2 264 528

24 5.0 5 319 1595

25 5.0 6 172 1032

26 5.0 1 160 160

27 5.0 5 161 805

28 5.0 7 168 1176

29 5.0 3 165 495

30 5.0 3 166 498

31 5.0 3 168 504

32 5.0 14 348 4872

33 5.0 4 347 1388

34 5.0 18 322 5796

35 6.0 2 349 698

36 6.0 2 350 700

37 6.0 2 351 702

38 6.0 6 180 1080

39 6.0 6 181 1086

40 6.0 18 361 6498

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA60 5.0 286 48.5

6.0 107.6 26.3

TR 08645 221.5 200.3

PESO TOTAL

(kg)

CA60 275.1

Volume de concreto (C-30) = 0.00 m³

Área de forma = 0.00 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

6xVT1a 5xVT2a

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 TR 12645 11 304 3344

2 6.0 22 315 6930

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA60 6.0 69.3 16.9

TR 12645 33.4 30.2

PESO TOTAL

(kg)

CA60 47.2

Volume de concreto (C-30) = 0.00 m³

Área de forma = 0.00 m²
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Detalhes das Lajes Piso
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Aprovação

Escala:
Indicada

Área Terreno:

5.249,40 m²

Área Reforma:

709,71 m²

Data:
Agosto 2018

Unid:
Cm

Area Permeavel:

3.920,17 m²

ELEGRINI

ENGENHARIA

Detalhes das Lajes Forro
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Detalhes das vigotas pré-moldadas nível superior

Detalhes das vigotas pré-moldadas nível Cobertura

Detalhes das vigotas pré-moldadas nível Torre
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