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Obra:

REFORMA DO CORPO DE BOMBEIRO

MILITAR DE GOIANESIA-GO

Local:

AV. CONTORNO N° 1176, BAIRRO DONA

FIICA II-GOIANESIA-GO

Proprietario:

Companhia Independente Bombeiro

de Goianesia-Go

Autor do projeto:

Antonione Rodrigues Pelegrini

Rt:

Eng Civil Crea 12.511/D-Go

FOLHA 01

Distribuição Pluvial Terrea
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Aprovação

Escala:
Indicada

Área Terreno:

5.249,40 m²

Área Reforma:

709,71 m²

Data:
Agosto 2018

Unid:
Cm

Area Permeavel:

3.920,17 m²
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DISCRIMINAÇÃO BITOLA UNID.

Tubo pvc pluvial (condutores Vertical) 100 m 54,00

RELAÇÃO DE MATERIAIS - ÁGUA PLUVIAL

TOTAL

Curva 45° curta, Pvc un. 1,00

Curva 90º curta, pvc 100 un. 27,00

Tubo pvc pluvial (condutores Horinzontais) 100 m 30,00

100

Junção Simples , Pvc un.100
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EQUIVALENCIA DE ESPESSURA
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 RELAÇÃO DE MATERIAIS/CALHA


