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Formas das vigas da cbertura (Laje forro) - (Nível 320) - Guarita

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 14x40 61 413

V2 12x60 61 413

V3 14x40 61 413

V4 14x30 61 413

V5 12x30 61 413

V6 12x60 61 413

V7 14x40 61 413

V8 12x30 61 413

V9 14x30 61 413

V10 12x60 61 413

V11 12x30 -26 326

V12
12x30 -26 326

V13 12x30 -26 326

V14 12x30 -37 315

V15 14x30 0 352

V16 14x30 0 352

V17 14x30 0 352

V18 14x30 0 352

V19 14x30 0 352

V20 14x30 0 352

V21
14x30 0 352

V22 14x30 -32 320

V23 14x30 -32 320

V24 14x30 -32 320

V25 12x30 -26 326

V26 14x30 0 352

V27 12x30 0 352

V28
12x30

-26
326

V29 12x30 -26 326

V30 14x40 0 352

V31 14x30 -37 315

V32 14x30 0 352

V33 14x30 -37 315

V34 14x30 0 352

V35 14x30 0 352

V36 14x30 0 352

V37 14x30 0 352

V38 14x30 61 413

V39 14x40 61 413

V40 14x40 61 413

V41 14x30 -32 320

V42 14x30 61 413

V43 14x40 61 413

V44 14x30 61 413

V45 14x30 61 413

V46 14x30 -32 320

V47 14x30 -32 320

V48 12x60 61 413

V49 14x30 -32 320

V50 12x60 61 413

Lajes

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível Sobrecarga

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Treliçada 1D

13 61 413 503

L2
Treliçada 1D

13 61 413 369

L3
Treliçada 1D

13 61 413 369

L4
Treliçada 1D

13 -26 326 332

L5 Treliçada 1D 13 -26 326 332

L6
Treliçada 1D

13 -26 326 332

L7
Treliçada 1D

13 -37 315 455

L8
Treliçada 1D

13 0 352 555

L9
Treliçada 1D

13 0 352 355

L10
Treliçada 1D

13 0 352 305

L11 Treliçada 1D
13 0 352 332

L12
Treliçada 1D

13 0 352 332

L13
Treliçada 1D

13 0 352 332

L14 Treliçada 1D
13 0 352 305

L15
Treliçada 1D

13 0 352 305

L16
Treliçada 1D

13 0 352 305

L17 Treliçada 1D
13 0 352 305

L18
Treliçada 1D

13 -32 320 355

L19
Treliçada 1D

13 -32 320 355

L20
Treliçada 1D

13 -32 320 355

LE1
Maciça

14 0 352 550

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

300 268384

Legenda das vigas e paredes

Viga

Viga chata ou invertida
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Detalhe 1 (esc. 1:30)
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Detalhe 2 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome Dimensões(cm)
Quantidade

hb bx
by

1/2 EPS Unidirecional B8/40/100 8 40 100 497
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Obra:

REFORMA DO CORPO DE BOMBEIRO

MILITAR DE GOIANESIA-GO

Local:

AV. CONTORNO N° 1176, BAIRRO DONA

FIICA II-GOIANESIA-GO

Proprietario:

Companhia Independente Bombeiro

de Goianesia-Go

Autor do projeto:

Antonione Rodrigues Pelegrini

Rt:

Eng Civil Crea 12.511/D-Go

FOLHA 07

Formas pav. Superior - Ampl.
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Aprovação

Escala:
Indicada

Área Terreno:

5.249,40 m²

Área Reforma:

709,71 m²

Data:
Agosto 2018

Unid:
Cm

Area Permeavel:

3.920,17 m²

ELEGRINI

ENGENHARIA

Formas cob. - Salão Festas

Formas da Torre

Detalhes Gerais

30 290 20

A

LEGENDA:

Ln

Det-n

Ln

h=n

NOS PILARES - ESC.1/15

TRELIÇADAS TRELIÇADAS

NAS VIGAS - ESC.1/15

APOIO DAS NERVURAS APOIO DAS NERVURAS

IMPORTANTE:

DETALHE DA LAJE TRELIÇADA:

OBSERVAÇÕES (LAJES TRELIÇADAS):

2,5 Padiola de Brita nº 1

Obs a cada litro de água excedente adicionar  1 litro de cimento

Concreto com Fck provável aos 28 dias  de 298 Kgf/cm² e Rendimento

de 0,133 m³ por saco de cimento.

OBS: EM CASO DE DÚVIDAS CONTACTAR O ENGENHEIRO AUTOR

27,5 Litros de Água por saco de cimento

TRAÇO PARA VIGAS,PILARES, E FUNDAÇÃO (1:2:2,5)

PADIOLA PARA AREIA (35x45x29)

2,0 Padiola de Areia Grossa

1,0 Saco de Cimento

2
9
 c

m

45 cm

35
 c
m

Dosagem do Concreto

Medidas internas

PADIOLA PARA BRITA (35x45x28)

2
8
 c

m

45 cm

35
 c
m

Medidas internas

Fones: (62)98410-8445

Formas das vigas da Cobertura (Nível 413) - Salão de Festas

escala 1:50

Formas das vigas do Pavimento Superior (Nível 352) - Ampliação

escala 1:50
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